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Les informations contenues ci-dessus n’ont pour but que de démontrer l’utilité des produits commercialisés par Seppic, et ne doivent pas être considérées comme donnant un quelconque droit pour la mise en œuvre 
de compositions ou de méthodes protégées par un brevet ou une demande de brevet. Les informations contenues dans cette documentation technique spécifique sont supposées précises et ont été mises au point 
par Seppic selon ses propres méthodes et procédés. Cependant Seppic ne donne aucune garantie relative à l’utilisation de ses produits pour la préparation et l’évaluation de la formulation ci-dessus étant donné que 
l’utilisation de ces informations est en dehors du contrôle de Seppic. Le client de Seppic doit s’assurer que la reproduction de la formulation ci-dessus ne contrevient à aucun droit de propriété intellectuelle et qu’elle 
est en conformité avec quelconque statut réglementaire. 

* Our stability protocols are available at your request. 

Liquide clair transparent/ Packaging: Compte-goutte

pH: 6.24 / VISCOSITÉS:  1M à TA:  2.780 mPa.s  S2S6 / 
Retour à TA (après 1M à 45°C): 2.780 mPa.s S2S6.

CONSEILS DE FORMULATION  : Pilote-  4 Kg - Trimix
Ajouter l'eau et la glycérine dans la cuve et démarrer l'agitation. 
Saupoudrer Sepimax Zen sur la phase aqueuse et homogénéiser (20'). 
Créer le vide puis le casser. Introduire la phase C. Mettre sous agitation 
(5'). Faire le vide puis casser. Introduire la phase D déjà préparée. 
Mettre sous agitation (5'). Fermer la cuve. Créer le vide puis le casser.
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Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

PROCÉDÉ              
À FROID

A Aqua/eau
Glycerin

Up to 100%
1.50%

B SEPIMAX™ ZEN 1.00%

C CONTACTICEL™ 1.00%

D ORAMIX™ CG110
Phenoxyethanol and ethylhexyl 
glycerin
Phenylpropanol & Propanediol & 
Caprylyl Glycol & Tocopherol
parfum

0.70%
1.00%

0.50%

0.10%

E FLUIDIPURE™ 8G 5.00%

EU07406 I SOIN EXPERT GOUTTE DE PURETÉ 
Un élixir anti-pollution à appliquer juste avant la BB crème

Soin expert facile

Protection contre la pollution et 
efficacité purifiante

Protéger et purifier votre peau de la pollution 
extérieure et de la prolifération microbienne !

Une formule douce et sensorielle.

SEPIMAX™ ZEN, contrôle et texturise chaque goutte délivrée à la peau.
(Polyacrylate Crosspolymer-6) 
Polymère poudre pré-neutralisé épaississant qui présente une résistance MAXIMALE 
aux électrolytes grâce à son caractère associatif prononcé. Utilisable à des pH de 3 à 8, il 
permet de formuler des gels aqueux transparents. Il présente également un bon pouvoir 
stabilisant d'huile et la propriété de suspensions de particules. Il offre un toucher riche, 
élégant et velouté. 

CONTACTICEL™, permet une protection contre la pollution et diminue 
l'excès de sébum. (Aqua / Water - Butylene Glycol – Hydrolyzed Rhodophyceae Extract)
Cellules de macroalgues d'Acrochaetium moniliforme, issu de la technologie 
CELEBRITY™. L'efficacité de CONTACTICEL™ a été prouvée sur volontaires : il limite les 
excès de sébum en atmosphère polluée à Shanghai et diminue le squalène ozonolisé 
permettant une protection de la peau contre la pollution.

ORAMIX™ CG110, solubilisant naturel, permet de formuler un gel aqueux 
clair.(Caprylyl / Capryl Glucoside) 
Tensioactif non ionique d’origine végétale. Solubilisant & nettoyant ultra-doux. 
Conforme Chine. Certifié Halal,  Approuvé Cosmos et Natrue. Vegan certifiable.

FLUIDIPURE™ 8G, augmente l'effet purifiant : il diminue l'inflammation et 
la prolifération microbienne. (Hexylene Glycol and Capryloyl Glycine and Xylitylglucoside) 
Biovecteur de glycine et de sucre, FLUIDIPURE™8G diminue la prolifération microbienne 
des formules tout en contribuant à l'équilibre du microbiote de la peau, ce qui en fait le 
partenaire idéal des peaux sensibles.

INGREDIENTS ADDITIONNELS: Phenoxyethanol and ethylhexyl glycerin : EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR)
 / Phenylpropanol & Propanediol & Caprylyl Glycol & Tocopherol : SENSIVA PA40 (SCHÜLKE & MAYR)

   
PROFIL DE 

NATURALITÉ
en conformité avec               

la norme ISO 16 128

          CON =                      
92.1%


